IVT AIR X — vzduch/voda XIVT

TEPELNA CERPADLA

—Vhodné do maximalni tepelné ztraty 35 kW

— Plynule fizeny vykon kompresoru

— Provedeni MONOBLOK, propojeni vodnim okruhem
— Moznost vyuziti jako klimatizace v letnim obdobi

Tepelné cerpadlo - venkovni jednotka AIR X 50 AIRX 70 AIR X 90 AIR X130 AIRX 170
Energeticka tfida - produkt A++ A++ A++ A++ A++
Topny vykon pfi 7°C /35°C" 100% kw 5,0 7,0 9,0 13,0 17,0
Topny vykon pii 7°C / 35°C" 40% kw 2,15 2,96 3,43 5,11 5,20
Topny faktor pfi 7°C / 35°C" 40% 4,88 4,84 5,06 4,90 4,99
Topny vykon pi 2°C / 35°C" 100% KW 4,0 6,0 8,0 11,0 14,0
Topny vykon pii 2°C / 35°CY 60% kW 2,94 3,90 5,11 7,11 7,40
Topny faktor pfi 2°C / 35°C" 60% 4,02 413 4,22 4,05 4,03
Topny vykon pfi -7°C/35°C" 100% kW 4,57 6,18 8,43 10,99 12,45
Topny faktor pfi -7°C / 35°C" 100% 2,89 2,82 2,92 2,85 2,55
SCOP 2 4,69 4,72 4,65 4,84 4,81
Chladici vykon pfi 35/18°C 5,9 6,7 9,3 111 11,9
EER 4,23 3,65 3,64 3,28 3,28
Elektrické napajeni 230V, 1N, AC, 50 Hz 400V, 3N, AC, 50 Hz

Jisti¢ pro tepelné ¢erpadio A 10 16 16 13 13
Max. el. pfikon kw 2,3 3,2 3,6 7,2 7,2
Mnozstvi chladiva R 410A% kg 1,7 1,75 2,35 3,3 4,0
Nominalni priitok topnym systémem I/s 0,32 0,33 0,43 0,62 0,81
Interni tlakova ztrata TC kPa 9,7 7,8 10,5 15,8 22,9
Ventilator (DC Inverter), max. pfikon W 180 280

Maximélni pritok vzduchu m3/h 4500 7 300

Hladina akustického tlaku v 1 m?% dB(A) 40 43

Hiladina akustického vykonu?® dB(A) 53 57

Elektrické kryti IP X4

Maximalini teplota topné vody °C 60°C (do -5°C), 52°C (do -15°C)

Rozméry (Sitka x vySka x hloubka) mm 930 x 1370 x 440 1200 x 1680 x 580
Hmotnost kg 67 71 ‘ 75 130 132
Pripojeni topného okruhu G1“ vnéjsi zavit

Pripojeni odvodu kondenzatu Plast 32 mm

Odtavani Horkym plynem pres Ctyfcestny ventil

Kompresor Dvojity rota¢ni frekvencné rizeny, Mitsubishi Electric

Provozni rozsah v rezimu ohrevu °C -20°C / +35°C Vybaveni tepelného éerpadla
Funkce chlazeni ANO — Vyhtivana vana pro odvod kondenzatu
Stitek hermeticky tésny okruh ANO — Konzole

1) Hodnoty dle EN 14511. 2) Hodnoty dle EN 14825. 3) GWP100 = 1980. 4) EN 12102 (7/35°C, 40%).



IVT AirModul EIVT

TEPELNA CERPADLA

— Kompletni vnitini jednotka pro Air X

— Nerezovy zasobnik teplé vody

— Vestavény elektrokotel

— Nizkoenergetické obéhové Cerpadlo

— Provedeni ,,AirModul S se solarnim vyménikem

Vnitini jednotka se zasobnikem TV AirModul E9 AirModul E15

Doporucena velikost tepelného Cerpadla AIR X 50-90 AIR X 130-170

Elektrické napajeni 400V, 3N, AC, 50 Hz

Jisti¢ pro vnitfni jednotku A 16 A 25A

Vestavény kaskadné spinany elektrokotel 3-6-9 kW 3-6-9-12-15 kW

Pfipojeni k TC/topnému systému Cu 28

Max. dovoleny tlak topné vody bar 2,5

Min. dovoleny tlak topné vody bar 0,5

Expanzni nadoba | 1 14

Externi dispozi¢ni tlak ¢erpadla Dle velikosti TC — viz. instaladni navod

Minimalni préitok I/s 0,36 0,59

Obeéhové Cerpadio Grundfos UPM2 25-75 PWM WILO Stratos Para 25/1-11 PWM

Max. teplota topné vody (pouze s elektrokotlem) 85°C

Objem zasobniku teplé vody | 185

Pripojeni teplé a studené vody mm Nerez 22

Max. tlak na teplé vode bar 10

Material zasobniku teplé vody Nerezova ocel 1.4521

Solarni vyménik (pouze pro AirModul S)) m? 0,78

Elektrické kryti IP X1 Prislusenstvi
Rozméry (ifka x hloubka x vy3ka) mm 600 x 645 x 1800 — Bezpednostni a odvzdusfiovaci sada s filtrballem
Hmotnost kg 185 — Venkovni gidlo




IVT AirBox E EIVT

TEPELNA CERPADLA

— Vnitini jednotka pro Air X
— Vestavény elektrokotel
— Nizkoenergetické obéhové Cerpadlo

EIvT

AirBox E 50-90 AirBox E 130-170
Doporucena velikost tepelného Cerpadla AIR X 50-90 AIR X 130-170
Elektrické napéjeni \ 400V, 3N, AC, 50 Hz
Doporuceny jisti¢ A 16 16
Vestaveny kaskadné spinany elektrokotel 3-6-9 kW 3-6-9 kW -,
Pripojeni k tepelnému Cerpadiu privod/zpatecka G1 - vnéjsi zavit G1 - vnéjsi zavit
+ pfivod topného systému
Pfipojeni k topnému systému-zpatecka G1 — vnitfni zavit (adaptér) G1 - vnitfni zavit (adaptér)
Max. dovoleny tlak topné vody bar 2,5
Min. dovoleny tlak topné vody bar 0,5
Expanzni nadoba | 10
Externi dispozi¢ni tlak Cerpadla Dle velikosti TC — viz. instaladni navod
Minimalni pritok I/s 0,32 0,56
Obéhové cerpadio Grundfos UPM2 25-75 PWM Grundfos UPM GEO 25-85 PWM
Max. teplota topné vody (pouze s elektrokotlem) 85°C
Elektrické kryti IP X1 Prislugenstvi
Rozméry (Sitka x hloubka x vyska) mm 485 x 386 x 700 _ Fitrbal
Fimotnost kg % — Venkovni gidlo
Vestavéno Pojistny ventil a automaticky odvzdusnovaci ventil — Cidlo topné vody




IVT AirBox S

— Vnitini jednotka pro Air X
— Trojcestny ventil pro externi dotopovy zdroj tepla
— Nizkoenergetické obéhové Cerpadlo

AirBox S 50-90 AirBox S 130-170
Doporucena velikost tepelného Cerpadla AIR X 50-90 AIR X 130-170
Elektrické napéjeni \ 230V, 3N, AC, 50 Hz
Doporuceny jisti¢ A 10 10
Max. elektricky prikon kW 0,5 kw 0,5 kw
Pripojeni k tepelnému ¢erpadiu privod/zpatecka G1 - vnéjsi zavit G1 - vnéjsi zavit
+ pfivod topného systému
Pfipojeni k topnému systému-zpatecka G1 - vnitfni zavit (adaptér) G1 - vnitfni zavit (adaptér)
Max. dovoleny tlak topné vody bar 2,5
Min. dovoleny tlak topné vody bar 0,5
Expanzni nadoba | nenf
Externi dispozi¢ni tlak Cerpadla Dle velikosti TC — viz. instaladni navod
Minimalni priitok I/s 0,32 0,56
Obéhové cerpadio Grundfos UPM2 25-75 PWM Grundfos UPM GEO 25-85 PWM
Max. teplota topné vody (pouze s elektrokotlem) 85°C
Elektrické kryti IP X1
Rozméry (Sitka x hloubka x vyska) mm 485 x 386 x 700
Hmotnost kg 30
Vestaveéno Paojistny ventil, automaticky odvzdusrnovaci ventil, 3cestny smesovaci ventil pro externi dotopovy kotel

Pfislusenstvi

— Filtrball
— Venkovni ¢idlo
— Cidlo topné vody
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